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Ein Raum wird als behaglich empfunden,
wenn die Differenz zwischen

Wandoberflachentemperatur und Raumluft
weniger als 4°C

Ful3- bis Kopfhohe weniger als 3 °C

Temperatur-Erfahrungswerte fur unterschiedlich
genutzte Raume:

Wohnraum 20 — 22 °C
Schlafraum 16 — 18 °C
Bad 24 — 26 °C

www.giglinger.de



Behaglichkeit / Oberflachentemperatur

Mittlere Oberflichentemperatur
der roumumschlieBenden Rachen
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Die Grafik zeigt Temperatur-Anhaltswerte
in Abhangigkeit von der Raumluftitempe-
ratur zu der mittleren Oberflachentempe-
ratur der raumumschlieflenden Flachen.
Die Behaglichkeitszone wird erreicht, wenn
die mittlere Oberflachentemperatur der
umschliefenden Hachen {Boden, Winde,
Decke} und die Raumlufttemperatur dicht
beileinander liegen._ Je weiter diese Werte
auseinander liegen, desto unangenshmer
wird dos Raumklima, Mit einem entspre-
chend ausgelegien Adachenheiz- und -kihl-
system Ist aber auch in diesen Bereichen ein
behagliches Klima zu erzielen.

{Abbiidung nach W. Frank: ,Raumklima und
thermische Behaglichkeit”, Berichte aus der
Bauforschung, Heft 104, Berlin 1375)
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-« 1. Motiv: Wohnqualitit und Komfort
Thermische Behaglichkeit (Fultkomfort)
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-~ 1. Motiv: Wohnqualitdt und Komfort
Thermische Behaglichkeit (Strahlungswarme)

BDH

Bundesverband der
Deutschen Helzungsindustrie

www.giglinger.de



Wandheizsysteme

Heizkdrper erwdrmen erst Luft,

um Warme zu lbertragen (Konvektion).
Flachenheizungen wirken direkt

durch Warmestrahlung.

Quelle: © Mair Heiztechnik Vertriebsgesellschaft mbH WWW_gig"nger_de 7



Losungen fur die Anwendungen in

Boden

(NB1 L
Rohrsystem auf
Dammplatte im
Nassestrich

\ Y,

(NB2 )
Rohrsystem in
Dammplatte mit

Nassestrich
\ J
(NB3 )
erbundkonstruktion

Rohrsystemn auf
Altuntergrund in
Ausgleichsmasse

\, e

(TB1 i
Rohrsystem in
Dammplatte mit

Trockenestrich
\ J
(TB2 L

Rohrsystem in
Trockenausbauplathbe

(TB3 i
Rohrsystem auf
Dammplatte im
Gussasphalt

. J

Wand

NW1
Rohrsystem im
Wandputz

Decke

PR S I

(Tw1

Rohrsystem in
Unterkonstruktion
mit Ausbauplatte
.

(Tw?2
Rohrsystem in
Trockenausbauplatte

.

www.giglinger.de

ND1
Rohrsystem im
Deckenputz

TD1

Rohrsystem in
Trockenausbauplatte
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Fubeodenhelzsysteme

Bundesindustrieverband Deutschland

www.giglinger.de



BDH

Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.\.

FulRbodenheizsysteme

Erneuerung der Bodenbeliige und Einbringung einer Fidichenheizung als Trockenestrichsystem
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Ful3bodenheizsysteme

Uponor Minitec auf Bestandsboden Roth Noppenplatte 14 - 17
Fliesenverlegung

Quelle: Uponor / Velta

BDH

Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.\.
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Ful3bodenheizsysteme
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Quelle: Uponor / Velta

BDH

Bundesindustrieverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.\.
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Wandheizsysteme - trocken

Quelle: Cuprotherm
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Wandheizsysteme - nass

Quelle: Kermi xnet-Wandheizung Nassputzsystem — Klemmschiene 14 mit eingelegtem MKV-Verbundrohr

www.giglinger.de
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Wandheizsysteme - nass

Quelle: Toerringer GmbH www.giglinger.de
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Wandheizsysteme - nass

Quelle: Cuprotherm / Wieland www.giglinger.de
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Wandheizsysteme - nass

www.giglinger.de
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Wandheizsysteme - nass

www.giglinger.de
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Wandheizsysteme - trocken

www.giglinger.de
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Wandheizsysteme - trocken

Quelle: Wandheizung JUPITER www.giglinger.de
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Wandheizsysteme - trocken

www.giglinger.de
Quelle: Cuprotherm
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Wandheiz
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Wandheizsysteme - trocken

Quelle: Lehmbauplatte mit integrierten Heizleitungen.Bild: WEM
www.giglinger.de
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Wandheizsysteme - trocken

Quelle: WEM®-Klimaelement der WEM®-Wandheizung GmbH Lehmbauplatte mit integrierten Heizleitungen.Bild: WEM
www.giglinger.de
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Wandheizsysteme - trocken

Quelle: Lehmbauplatte mit integrierten Heizleitungen.Bild: WEM
www.giglinger.de
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Wandheizsysteme - trocken

Quelle: http:/lwww.naturbo-lehmputz-lehmbauplatten.de

www.giglinger.de 26



Heizsysteme - Hydraulik
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Quelle: WEM

Heizsysteme - Hydraulik

www.giglinger.de
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Heizsysteme - Hydraulik
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Quelle: Oventrop



Quelle: WEM

Heizsysteme - Hydraulik

www.giglinger.de
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Heizsysteme - Hydraulik

I

Einzelraumtempe-
raturregelung mit
elektischem Haum-
thermostaten und
Stellantneb

Vordauf
Riicklauf

Quelle: Oventrop

www.giglinger.de

,Unibox vario” mit elekirischem
Raumthermostaten und Stellantrieb

Der Stellantrieb wird auf dem senkrechten
Anschluss in der . Unibox" montiert.

(Bei einem elektromotorischen Antrieb ist
zusatzlich die Spindelverlangerung,

Art.Nr.: 102 26 98, erforderlich)

Das Anschlusskabel zum Raumthermostaten
kann nach unten aus der ,Unibox"” heraus-
geflihrt werden. Vorteilhaft ist die Verlegung
durch ein Leerrohr.

(Achtung: Bei der Installation im Badbereich
sind die Vorschriften fir Elektroinstallationen
in Feuchtraumen zu beachten.)

Artikel-Nr.: siehe Tabelle S. 8

31



Kuhlen mit Flachenheizung

Warmeubergangs- Kuhlleistung
koeffizient
Boden 7 Wim®K 30-40 W/m?
Wand 8 W/m°K 40-50 W/m®
Decke 11 W/m2K 50-60 W/m?

www.giglinger.de
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Steuerung Heizsysteme

Roth Touchline App
mit dem iPhone die Temperatur im Griff

Bundesverband de:
Deutschen Heizungsindustrie

www.giglinger.de 33



Flachenheizsysteme - Fazit

Energieeinsparung 15 — 30%

Optimal bei Warmepumpen und Solar

Geeignet fur alle Warmeerzeuger

Relativ schnelle Reaktionszeit bei Wandheizung
Angenehme Strahlungswarme / Infrarot

Gesundes Raumklima

www.giglinger.de
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Flachenheizsysteme - Fazit

Kombinierbar mit Heizkorper

Heizleistung bis zu 100 Watt / m2 bei 10 Kelvin
Temperaturdifferenz zwischen Wandheizflache
und Raumluft

Auf Entliftungsmoglichkeit achten -
Wandheizung

Wandheizung - Bel alten AuRenwanden vorher
dammen, oder Innenwand verwenden.

www.giglinger.de 35
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