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... dass es einmal stecknadelkopfgroße 

Lichtquellen geben wird?

LED-Lichtquellen sind im Vergleich zu 

herkömmlichen Glühlampen winzig, 

trotzdem haben sie eine höhere 

Lichtausbeute (je nach LED Typ 

bis zu 100 lm/W und mehr) als eine 

Glühlampe (14 lm/W) und halten im 

Dauerbetrieb bis zu sechs Jahren und 

länger (bis zu 70.000 h, die klassische 

Glühlampe nur ca. 1.000 h).

Wer hätte das vor 100 Jahren gedacht …

Größenvergleich:

Allgemeines zu LED



Leitungs-

band

Valenzband

LED

Aufbau und Funktionsprinzip

Bandlücke

• Spannung in Durchlassrichtung

• Elektronen wandern von der n-

dotierten Seite zum pn-

Übergang

• In der p-dotieren Schicht 

„rekombinieren“ Elektronen mit 

Löchern auf dem energetisch 

niedrigeren Valenzband

• Energie wird in Form eines 

Photons freigesetzt

• Die emittierte Farbe hängt von 

der Größe des 

Energieunterschieds zwischen 

Leitungs- und Valenzband ab 

LED: Light Emitting Diode

http://www.dieenergiesparlampe.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/_migrated/pics/LED-Chip_02.jpg&md5=2d80bb6eefde49ea727a54a91061a32d641cb987&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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LED erzielen eine höhere 

Farbsättigung als 

konventionelle Leuchtmittel 

und garantieren brillante 

Farben. 

Farbspektrum der  LED
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Erzeugung von weißem LED-Licht 

durch Phosphorkonversion

Konverter-

material

Gespritzter 

Leadframe

Ergebnis
Physische 

Konstruktion

Foil White LED 5

Konverterpigmente

in der Vergußmasse
Package

Prinzip: Lumineszenzkonversion

Effekt: Homogenes Weißlicht durch Mischung des 

blauen Lichts der Diode mit dem breitbandigen 

gelben Konverterlicht

Konverter in Harz oder Silikon

Reflektor/Gehäuse
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Kleine 

Abmessung

Bruch- und

vibrationsstabil

Extrem lange

Lebensdauer

Sehr gute 

Farbsättigung
Keine UV/IR

Strahlung

Gerichtetes

Licht

Unbegrenzt 

schaltbar

Hocheffizient

LED allgemein

7
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LED leben so lange der Entwickler will:

In der Allgemeinbeleuchtung, L50 ,  L70 oder  L80

Welche Lebensdauer Sie definieren wollen, kommt immer auf das 

Einsatzgebiet und Ihre Anforderung an! 

Ein Beispiel:

L70: Die Lebensdauer der LED oder LED Lampe ist erreicht, wenn der 

Lichtstrom nur noch 70 % des Wertes beträgt, der am Anfang gemessen 

wurde! Problem: Wer kontrolliert dies?

Qualitativ gut gefertigte LED werden nur dunkler, fallen nicht aus…

Allgemeines zu LED

ACHTUNG: 

• Heute wird die Lebensdauer von besonders im Heimbereich 

eingesetzten, „preisgünstigen“ Produkten durch eine 

abgespeckte Elektronik limitiert!

• Diese weisen in der Regel auch ein nicht unerhebliches 

Flimmern auf („Restwelligkeit“)!



Standard LED-Lampen

Mit Kühkörper: SMD*

LED RETROFIT

Matt: SMD

LED RETROFIT

Klar: Filament

* Surface mounted device

LED RETROFIT Portfolio 

Technologien



LED RETROFIT Portfolio 

Technische Herausforderungen der Filament Technologie

1. Lampenlichtstromerhalt:

• OSRAM LED-Filament-Lampen erreichen einen 

Lampenlichtstromerhalt von 80% bei 15.000 Stunden.

 Heliumgas wird im inneren des Kolbens verwendet, 

um die Temperatur zu reduzieren.

3. Elektronische Komponenten:

• Alle Komponenten müssen in den E27 oder E14-Sockel 

passen, der nur begrenzt Platz bietet. Ohne Kühlkörper 

sind die elektronischen Bauteile einer größeren Hitze 

ausgesetzt.

 Lösung: Einsatz von Heliumgas im Kolben

2. Technologie:

• Spezielle LED-Technologie: Verwendung von 

Trägermaterial und Phosphor

Einige Herausforderungen müssen bei der Verwendung der LED-Filament-Technologie 

gemeistert werden, da alle Komponenten aufgrund des fehlenden Kühlkörpers höheren 

Temperaturen standhalten müssen.

1

0



LED RETROFIT Portfolio 

Einblick: Aufbau eines OSRAM Glühdrahts

Faszinierende Technik hinter stilvollem Design

Im Inneren des Glaskolbens der neuen PARATHOM LED RETROFIT Lampen ist eine 

große Anzahl von LED Chips entlang eines Fadens aneinandergereiht, wie auf der 

technischen Zeichnung erkennbar. Zudem kann durch den Verzicht auf Kühlkörper ein 

großer Abstrahlwinkel von 300°erzielt werden, was den Werten bei herkömmlichen 

Glühlampen sehr nahe kommt.

INSIDER

TIPP



PARATHOM RETROFIT CLASSIC A60

Produkteigenschaften:

• Klare LED-Lampen in Glühlampendesign 

• LEDs in “Glühfaden”-Anordnung bei klaren 

Varianten 

• Gleicher Lichtstrom wie vergleichbare 

Glühlampe

Produktvorteile:

• Comeback des Glühlampendesigns – echter 

60W-Glühlampenersatz

• LED-Lampe mit traditionellem und klassischem 

Aussehen ohne weißen Kühlkörper

• Deutlich längere Lebensdauer als eine 

vergleichbare Glühlampe

• Bis zu 90% Energieersparnis

Anwendungem:

• Hotelzimmer und -korridore

• Lobbies und Foyers

• Restaurants und Bars

• Geschäfte und Büros

• Kronleuchter und andere offene Leuchten

• Private Wohn- und Arbeitsbereiche

Wichtigste technische Daten

Produktbezeichnung

RETROFIT CL A60 clear filament

RETROFIT CL A60 frosted

RETROFIT CL A60 frosted DIM

Lichtstrom 806 lm

Leistung

6 W

8 W

8 W

Spannung 220 – 240 V

Farbtemperatur 2700 K

CRI 80

Abstrahlwinkel 320°

Lebensdauer (L70/B50) 15 000 h

Schaltzyklen 100 000

Garantie 2 Jahre*

Dimmbar nein

Länge / Durchmesser

in mm
116 / 60

Sockel E27

Energieeffizienzklasse A+

EAN

4052899941748

4052899941731

4052899951457

Versandeinheit 10

*  Genaue Garantiebedingungen unter: www.osram.de/garantie

http://www.osram.de/garantie


Die RETROFIT Reflektorlampen bieten dank dem Hintergrundlicht, ähnlich 

dem herkömmlicher Halogenlampen, eine angenehme Raumausleuchtung 

mit weniger “dunklen Stellen” an der Decke. 

RETROFIT Reflektoren: Hintergrundlicht

LED RETROFIT 

GU10

HALOGEN 

GU10

STANDARD LED 

GU10
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LEDinestra®

Produktvorteile:

 Geringer Energieverbrauch: 9 W

 450 lm

 Sofort 100 % Licht, keine 

Aufwärmzeit

 Längere Lebensdauer: 20.000 h

 Geringere Wärmeentwicklung 

(gegenüber dem 

Standardreferenzprodukt)

 Kein UV- und Naher-IR-Anteil im 

Licht

 Einfacher 1:1-Austausch gegen 

herkömmliche LINESTRA
ID 329183, ID  329180

Perfekte Alternative zur herkömmliche LINESTRA®-Glühlampe
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SubstiTUBE® Advanced ST8 HA4 - 840

Produkteigenschaften:

• LED-Alternative für klassische T8-Leuchtstofflampen in 
KVG Leuchten

• Lichtstark, robust und langlebig

• Besonders homogene Ausleuchtung

• Lebensdauer bis zu 50000 h

• Quecksilberfrei und RoHS-konform

• Schutzart: IP20

• Integriertes EVG mit hohem Powerfaktor

Produktvorteile:

• Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch 
ohne Umverdrahtung

• Energieeinsparung von bis zu 62% (gegenüber T8 
Leuchtstofflampe am KVG)

• Volle Helligkeit ohne Aufwärmpause, deswegen ideal 
geeignet in Kombination mit Sensorik

• Höchste Schaltfestigkeit

• Fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen

• Äußerst bruchfest dank Aluminiumkühlkörper und 
Polycarbonatabdeckung

Anwendungen:

• Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von 
-25°C…+50°C

• Beleuchtung in Industrieller Fertigung

• Verkehrszonen und Korridore

• Supermärkte und Warenhäuser

• Industrie

Wichtigste technische Daten

Lichtstrom 2500 lm

Systemleistung 22,5 W

Spannung 230 V

Lichtausbeute 111.11 lm/W

Farbtemperatur 4000 K

Abstrahlwinkel 130°C

CRI 85

Maße (D/H) na

Energieklasse A+

Energieverbrauch 22,5 kWh/1000h

Lebensdauer (L70/B50) 50.000h

Garantie 5 Jahre

Gewicht na

EAN

MLFB
4052899922143

- Ideal für Anwendungen mit hohen 

Anforderungen an die Beleuchtungsstärke wie 

z.B. Industrie / Office

- Energieeinsparung bis zu 62% (gegenüber T8 

Leuchtstofflampe am KVG)



Zukünftige Entwicklungen bei Retrofit-

Lösungen

Highlights Spot und Classic (1/3)

Classic A – Hohe Lumenzahl

Reflektor Schraubsockel Große PARs

Breitestes Vollglas-Retrofit-Portfolio in Vintage-Design

• Vollständiges Glas-Spot-Portfolio mit Einzeloptiklinse in Halogen-Kontur

• In allen Wattzahlen, in dimmbarer und nicht dimmbarer Ausführung, in allen Segmenten

(M1, M2, M3)

• Gleiches Design im gesamten Portfolio

• Made in Germany bei allen Typen bis 350 lm

Breites Portfolio wegen des Halogenverbots (ab September 2016)

• R50, R63, R80

• Dimmbar und nicht dimmbar

• E14 und E27

• 40 und 60 W

Hohe Lumenzahl dimmbar und 

nicht dimmbar

• Alle Segmente, alle Wattzahlen

• 40/60/75/100/150 W

• Spot und Flut-Abstrahlwinkel

• IP 65 (PAR38 dimmbar)

• Dimmbar und nicht dimmbar (PAR38)

• Glasdesign

Einzeloptik AR111

• 50 W und 75 W, 24° und 40°, 3 CCTs

• Hoher CRI, besonders schmales Binning

• Bajonettfassung für optimale Passform

Einzeloptik AR111 



Highlights Spot und Classic (2/3)

Retrofit - Filament

Umfassendes Vollglas-Retrofit-Portfolio in Vintage-Design (klar und matt)
• Enorme Erweiterung 

• Bis 100 Watt

• Dimmbare Ausführungen (bis 60 W)

• Globe- und Edison-Birne

Stimmungsvolles Dimmen 

• Beim Dimmen der Lampe wird die 

Lichtfarbe wärmer. 

• Mit den meisten handelsüblichen Dimmern 

verwendbar

• CLA60, CLB40, CLP40, PAR16 50, MR16 

35 

• 25.000 Stunden

Retrofit – Vollglas matt

• Komplett Vollglas, kein Kühlkörper

• CLA 60 – 40 W dimmbar und nicht 

dimmbar

• Clas B/P 25/40 W

„GLOWdim“

Tageslichtsensor

Neue Typen und in 3 verschiedenen Designs

• Vergrößertes Portfolio

• Kühlkörper: 60/75 W (dimmbar / nicht dimmbar)

100 W (nicht dimmbar)

• Wendel 23/35 W

Globe

Komfort und Sicherheit

• A40/A60 

• 2.700 K, 25.000 h

• Kein Schalter erforderlich

• Mehr Sicherheit zu Hause



Spot und Classic (3/3)

LEDinestra

T 26

LEDinestra dimmbar und nicht 

dimmbar

• Dimmbar: 30 cm, 50 cm, 100 cm

• Nicht dimmbar: 30 cm, 50 cm

Verbesserte Leuchtkraft

• T26 in 827 und 865

• Leuchtkraft verbessert auf 200 lm 

(140 lm)

PIN G4/G9 LED LINE R7s

Neuer HALOLINE®-Ersatz

• LED STAR LINE R7s 60, 75

• 806 lm/ 1055 lm nicht dimmbar

• 118 mm R7s in zylindrischem Design

Verbesserte Leuchtkraft und 

optimiertes Lampendesign

• G9 mit 200/300 lm

• G4 mit 200/300 lm

• Nicht dimmbar

Edition 1906: Moderne Klassiker



Produktbeschreibung:

• LED-Lampe in T8-Form mit G13-Sockel 

• Für den Betrieb mit EVG und KVG

• Extrem robust dank Polycarbonatkörper

• Vollintegriertes EVG entspricht einschlägigen

Normen

• Überspannungs-, Überhitzungs- und 

Kurzschlussschutz

• Hohe Farbhomogenität

• RoHS-Konformität, ohne Quecksilber

Wichtige Produktmerkmale: 

• Sehr effiziente Röhre (150 lm/W)

• 55% Energieersparnis im Vergleich zu

herkömmlichen 1500mm T8 

Leuchtstofflampen

• Sofort 100%-Licht ohne Flackern

• 5 Jahre OSRAM Garantie

• VDE

Anwendung

• Kühl- und Lagerräume

• Korridore, Treppen- und Parkhäuser

Wichtige technische Daten

Produkt
ST8AU-1.5m-24W-840-UN

ST8AU-1.5m-24W-865-UN

EAN
4052899956551

4052899956575

Lichtstrom 3600 lm

Systemleistung 24 W

Spannung Abhängig vom VG

Systemeffizienz 150 lm/W

CCT
4000 K

6500 K

CRI > 80

Strahlungswinkel 160°

Leistungsfaktor > 0,9

Lebensdauer (L70/B50) 50 000 h

Schaltzyklen 200 000

Garantie 5 Jahre

Dimmbar Nein

Länge in mm 1500

Sockel G13

Energieeffizienzklasse A++

Verpackungseinheit 25

Kompatibel mit
EVG, KVG (keine 230V-

Netzspannung)

SubstiTUBE T8 Universal  

32

T8 58W Ersatz für EVG & KVG Leuchten 



SubstiTUBE T8 Connected  

SubstiTUBE Connected PIR Sensor

• Tageslicht- und 

Präszenzsteuerung

• Drahtlose Kommunikation

 Keine Umverdrahtung nötig

• Montage nur mit Schraubendreher

 Kein Laptop oder Tablet nötig

• ZigBee-Kommunikationsstandard

 Kompatibel mit anderen 

Systemen

• IP54 für Außenanwendungen

• Steuert bis zu 50 Röhren

SubstiTUBE Connected Tube

• Ersatz für 1200 mm / 1500 mm T8-

Leuchtstoffröhren

• Stufenlos dimmbar ohne 

Umverdrahtung von 0 bis 3600 lm

• Geeignet für KVG-gesteuerte

Leuchten oder 230-V-Netzspannung

• Hohe Effizienz bis 150 lm/W

• Lichtstrom bis 3600 lm

• 5 Jahre Garantie

• VDE-Zertifiziert



SubstiTUBE T8 Connected  

-67 

%

SubstiTUBE 

EM

-92 

%

SubstiTUBE

Connected

SubstiTUBE T8 Connected 



Produktbeschreibung:

• LED-Lampe in T8-Form mit G13-Sockel 

• Für den Betrieb mit KVG und 230-V-

Netzspannung

• Extrem robust dank Polycarbonatkörper 

• Vollintegriertes EVG entspricht einschlägigen 

Normen 

• Überspannungs-, Überhitzungs- und 

Kurzschlussschutz 

• Hohe Farbhomogenität 

• RoHS-Konformität, ohne Quecksilber 

Wichtige Produktmerkmale 

• Drahtlos dimmbar ohne Umverdrahtung

• Sehr effiziente Röhre (bis zu 150 lm/W)

• Bis zu 90 % Energieersparnis im Vergleich zu 

konventionellen 1500 mm T8-

Leuchtstofflampen

• Sofort 100 % Licht ohne Flackern 

• 5 Jahre OSRAM Garantie

• VDE

Anwendung:

• Kühl- und Lagerräume

• Korridore, Treppen- und Parkhäuser

Wichtige technische Daten

Produkt
ST8AU-1.5m-24W-840-Con

ST8AU-1.5m-24W-865-Con

Lichtstrom 3600 lm

Systemleistung 24 W

Spannung 230 V

Systemeffizienz 150 lm/W

CCT
4000 K

6500 K

CRI > 80

Strahlungswinkel 160°

Leistungsfaktor > 0,9

Lebensdauer (L70/B50) 50.000 h

Schaltzyklen 200.000

Garantie 5 Jahre

Dimmbar Ja

Länge in mm 1500

Sockel G13

Energieeffizienzklasse A++

Verpackungseinheit 25

Kompatibel mit KVG, 230-V-Netzspannung

Einführung Oktober 2016

SubstiTUBE T8 Connected Tube  

Sensorgesteuerte LED-Röhren für drahtloses 

Dimmen und bis zu 90 % Energieersparnis



Produktbeschreibung:

• Tageslicht- und Präszenzsteuerung

• Drahtlose Kommunikation; keine Umverdrahtung 

nötig

• Montage nur mit Schraubendreher

Kein Laptop oder Tablet nötig

• ZigBee-Kommunikationsstandard; kompatibel mit 

anderen Unternehmen

• IP54 für Außenanwendungen

• Steuert bis zu 30 Röhren

Wichtige Produktmerkmale 

• Drahtlos dimmbar ohne Umverdrahtung

• 5 Jahre OSRAM Garantie

• Bis zu 90 % Energieersparnis (im Vergleich zu

KVG- + T8-Lampe ohne Sensoren)

• Tageslichtabhängige Regelung mit 

automatischer Abschaltung bei 

ausreichendem Tageslicht

• Kompensiert das einfallende Tageslicht zu 100 %

Anwendung:

• Industrieumgebungen, Lagerräume

• Korridore, Treppen- und Parkhäuser

Wichtige technische Daten

Produkt ST8-Sensor

Nennspannung 220 bis 240 V

Systemleistung 1 W

Netzfrequenz 50 bis 60 Hz

Durchmesser 20 cm

Höhe 8 cm

Umgebungstemperatur-

bereich
-20 bis 50 °C

Dimmschnittstelle Wireless ZigBee

Maximale Montagehöhe 8 m

Erfassungsbereich 12 m²

Erfassungswinkel 120°

Montageart Deckenmontage

Schutzart IP54

Verzögerung Per Stellschraube regelbar

Sollwert für Helligkeit Per Stellschraube regelbar

Röhrenanschluss Taster

Einführung Oktober 2016

SubstiTUBE T8 Connected Sensor 

Drahtloser Tageslicht- und Präsenzsensor  
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Weiterentwicklungen :

Rekorddemonstration

ID 369005

Technische Daten des Demonstrators:

Lampeneffizienz: 215 lm/W

Vorschaltgeräteeffizienz: > 95 %

Effizienz des kompletten Systems: 205 lm/W

Leistungsaufnahme: 19 W

Lichtstrom: 2900 lm

Farbtemperatur (veränderbar): 3000 K

Farbwiedergabeindex > 90

Es gibt derzeit kein ähnlich effizientes Produkt – und das bei dieser 

Farbwiedergabe!

Das erste serienmäßige Produkt wird es 2015 geben – eventuell nicht in dieser 

Bauform!
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Die zukünftige Entwicklung der LED

• Um stimmungsvolles LED-Licht zu realisieren, gibt 

es - wie bei einer Glühlampe - Lösungen, die beim 

Herunterdimmen auch die Farbtemperatur  in 

Richtung warm absenken „GLOW DIM“!

• Wahrscheinlich werden LED-Produkte zukünftig 

Effizienzen erreichen, die mehr als das 10-fache 

einer Glühlampe betragen.

• Im Gespräch ist, dass die EU 

2018 alle Leuchtmittel, die Quecksilber enthalten, 

verbieten wird (ähnlich dem Glühlampenverbot).
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OSRAM LIGHTIFY™ Home



• LIGHTIFY ist nichts Geringeres als die mobile Revolution auf dem Lichtmarkt.

Sie steuern per kostenloser App auf Ihrem Smartphone oder Tablet untereinander vernetzte 

Smarte LED-Produkte wie Lampen, Leuchten, flexible LED-Strips oder Gartenleuchten sowie 

Steckdosen und Sensoren.

• Alle Produkte sind mit Ihrem Smartphone, Tablet oder der Switch Fernbedienung komfortabel 

per Funk steuerbar.

• Per App lässt sich:

- das Licht völlig individuell einstellen

- mit anderen Lampen gruppieren

- in Lichtszenen einbinden 

- von unterwegs über einen WLAN-Zugang steuern

Worum geht es?

LIGHTIFY : die mobile 

Revolution auf dem Lichtmarkt



Das Lightify Ökosystem

Kabelloses Gateway: verbindet den Router oder Modem via WiFi

Mobile App : verbindet zum Gateway via WiFi oder Mobilfunk um Licht, Gruppen und Szenen zu kontrollieren. 

Gateway verbindet zu den LIGHTIFY Produkten via ZigBee Funkprotokoll (bis zu 50 Produkte per Gateway)

Oder 

Ähnlich!

Switch

Oder Ähnlich!

Übersicht



Klassische Anwendungsgebiete

TUNE TO YOUR MOOD WORK & RELAX FEEL SAFE EASY!

Sein zuhause in Szene 

setzen, je nach Lust, 

Laune, Festlichkeit

Licht als Unterstützung, 

je nachdem ob man 

arbeiten oder 

entspannen will

Präsenz simulieren 

durch 4 verschiedene 

App Optionen

Kabellos, intuitiv, einfach 

zu installieren, 

modular ausbaufähig!



Klassische Kundenprofile

Das erwachsene Paar Die Familie Der Single Der Bastler

Das richtige Licht für die 

verschiedenen 

Aktivitäten (Lesen, 

kochen, ..) und zur 

Orientierung Zuhause, 

Tag und Nacht. Licht in 

Abwesenheit!

Das Licht als 

Atmosphären-Spender 

im Wohnzimmer, oder 

als „cooles feature“ für 

die Kinder

Der berufstätige Single 

in einer Mietwohnung, 

der sein Wohnzimmer 

aufwerten will, ggf um 

Freunde zu 

beeindrucken

Installiert Lightify um 

Licht da zu haben wo 

bisher keins war (via 

Flex zB.), hat Spaß an 

der Vernetzung und 

Programmierung der 

Produkt-Interaktionen

Technisch-neugierige 

50+

Technisch-interessierte 

Eltern, Kinder ab 9 

Jahre

Der „hippe“ Stadt-Single, 

wohnlich, 25-35 Jahre

Männlich, technisch-

neugierig

,



Unser Angebot unter der Marke OSRAM

• Das Portfolio wird ständig weiterentwickelt : Leuchtmittel, Leuchten und Steuerungsgeräte 

werden ständig angepasst und erweitert. Letzte Neuigkeit : Leuchten für den Außenbereich 

sowie ein Bewegungsmelder. 

Das Portfolio

Mögliche 

Einstellung : 

wenn 

Bewegung, 

dann schaltet 

sich ein 

bestimmtes 

Leuchtmittel 

ein.

Mögliche Einstellung : Samstag Abend 

um 20 Uhr schalten sich die Leuchten 

ein, und um 22 Uhr wieder aus.



Die Kompatibilitäten

Unser Leuchtmittel Portfolio ist vielseitig kompatibel. Sie können sie mit dem Lightify System ansteuern, 

sowie die Systeme von Qivicon, Magenta Smart Home oder Samsung Smart Things. 

Und das ist nur ein Anfang!

Breite Möglichkeiten
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LIGHTIFY™ App

Intuitive Bedienung: 

Jede Lichtquelle kann mit dem Smartphone oder Tablet PC einzeln oder Gruppenweise angesteuert 

werden: Szenen, Gruppen, Farbsteuerung, Dimmen 

Verfügbar für IOS und  Android 2014
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Produktinformation 

LIGHTIFY™ Gateway

Produktmerkmale:
• Das LIGHTIFY™ Gateway ist die 
Brücke

zwischen Smart Devices, z. B. 
Tablet-PC oder

Smartphone und den 
Beleuchtungsprodukten

(Lampen, Leuchten und Zubehör) 
mit intelligenter

Beleuchtungsfunktion (ZigBee™) 
• Einfaches Plug & Play

Produktvorteile:
• Großer Speicher für persönliche 

Konfigurationen 
• Variable Montagemöglichkeiten
• Bis zu 16 Gruppen möglich
• Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten

für Lichtszenen

Anwendungen:
• Allgemeinbeleuchtung
• Hotel- und Gastgewerbe

Wichtigste technische Daten

Leistungsaufnahm

e

< 1W Standby-

Verbrauch

Spannung 100-240VAC, 50/60Hz

WiFi IEEE 802.11 B/G/N

Abmessungen 

(L/B/H)
60/60/80 mm

Schutzklasse IP20

Gewicht 90g

EAN 4052899926172
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Zum Beispiel: LIGHTIFY™ Classic A 60 tunable white

Produkt Charakteristiken:

• LED Classic A Lampe mit integrierter Smart Licht 
Funktion (Zigbee)  

• Steuerbar via Smart Devices

• Kontinuierlich anpassbares weißes Licht 
(2700-6500K)

• E27-Sockel

• Stufenlos dimmbar

Produktvorteile:

• Drahtlos steuerbare LED Lampe als 60W

Glühlampenersatz

• Individuelle Lichtstimmungen per

LIGHTIFY™  App

• Einfache Installation und Nutzung

• Ermöglicht individuelle Einstellungen und 
Gruppierungen mit anderen Lichtlösungen

• Flexible Nutzung auch von unterwegs 

• Kombinierbar mit vielen weiteren Produkten durch 
Zigbee Technologie

Anwendungsbereich:

• Allgemeine Beleuchtung

• Hospitality

• Drahtlos steuerbare LED Lampe als 60W 

Glühlampenersatz

• Tunable White 2700-6500K

• Individuelle Lichtstimmungen per LIGHTIFY™  

App**

* Vorläufige Daten

** IOS & Android

Wichtigste technische Daten*

Lichtstrom 810 lm

Systemleistung 10 W

Spannung 220 – 240 V

Lichtausbeute bis zu 81 lm/W

Farbtemperatur 2700K - 6500K tunable white

Ausstrahlungswinkel NA

CRI 80

Deckenausschnitt NA

Maße (D/H) 60/ 110mm

Deckeneinbautiefe NA

Schutzart IP20

Lebensdauer (L70/B50) 20.000 h

Garantie

Gewicht

EAN

MLFB
4052899926165
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LIGHTIFY™ Classic A 60 RGBW

Produkt Charakteristiken:

• LED Classic A Lampe mit Smart Licht Funktion 
(Zigbee)  

• Steuerbar via Smart Devices

• Kontinuierlich anpassbares weißes Licht (2000-
6500K)

• RGB Farbsteuerung

• E27-Sockel

• Stufenlos dimmbar

Produktvorteile:

• Drahtlos steuerbare LED Lampe als 60W

Glühlampenersatz

• Individuelle Lichtstimmungen per

LIGHTIFY™  App

• Einfache Installation und Nutzung

• Ermöglicht individuelle Einstellungen und 
Gruppierungen mit anderen Lichtlösungen

• Flexible Nutzung auch von unterwegs 

• Kombinierbar mit vielen weiteren Produkten durch 
Zigbee Technologie

Anwendungsbereich:

• Allgemeine Beleuchtung

• Hospitality

Wichtigste technische Daten*

Lichtstrom 810 lm

Systemleistung 10 W

Spannung 220 – 240 V

Lichtausbeute 81 lm/W

Farbtemperatur
2000K - 6500K 
tunable white

Ausstrahlungswinkel NA

CRI 80

Deckenausschnitt NA

Maße (D/H) 60/ 110mm

Deckeneinbautiefe NA

Schutzart IP20

Lebensdauer (L70/B50) 20.000 h

Garantie tbd

Gewicht tbd

EAN

MLFB
4052899926097

** IOS & Android

• Drahtlos steuerbare LED Lampe als 60W 

Glühlampenersatz

• Tunable White 2700-6500K

• Individuelle Lichtstimmungen per LIGHTIFY™  

App**
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LIGHTIFY Classic B TW

Produkt Charakteristiken:

• LIGHTIFY Classic B Lampe als 40 W 
Glühlampenerstaz

• Steuerbar via Smart Devices

• Kontinuierlich anpassbares weißes Licht 
(2700-6500K)

• E14-Sockel

• Stufenlos dimmbar

Produktvorteile:

• Drahtlos steuerbare LED Lampe als 40W

Glühlampenersatz

• Individuelle Lichtstimmungen per

LIGHTIFY App

• Einfache Installation und Nutzung

• Ermöglicht individuelle Einstellungen und 

Gruppierungen mit anderen Lichtlösungen

• Flexible Nutzung auch von unterwegs 

• Kombinierbar mit vielen weiteren Produkten 
durch Zigbee Technologie

Anwendungsbereich:

• Allgemeine Beleuchtung

• Hospitality

* Vorläufige Daten

Wichtigste technische Daten*

Lichtstrom 470 lm

Systemleistung tbd

Spannung 220 – 240 V

Lichtausbeute bis zu 81 lm/W

Farbtemperatur 2700K - 6500K tunable white

Ausstrahlungswinkel NA

CRI >80

Deckenausschnitt NA

Maße (D/H) 38/ 110mm

Deckeneinbautiefe NA

Schutzart IP20

Lebensdauer (L70/B50) 20.000 h

Gewicht tbd

EAN 10

EAN 40

4052899947214

4052899947221
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Produktinformationsblatt

LIGHTIFY PAR16 50 RGBW

Produkt Charakteristiken:

• LIGHTIFY Lampe als 50 W 
Halogenlampenersatz  

• Steuerbar via Smart Devices

• Kontinuierlich anpassbares weißes Licht 
(2000-6500K)

• RGB Farbsteuerung

• GU 10-Sockel

• Stufenlos dimmbar

Produktvorteile:

• Drahtlos steuerbare LED Lampe als 50 W

Halogenlampenersatz 

• Individuelle Lichtstimmungen per

LIGHTIFY App

• Einfache Installation und Nutzung

• Ermöglicht individuelle Einstellungen und 
Gruppierungen mit anderen Lichtlösungen

• Flexible Nutzung auch von unterwegs 

• Kombinierbar mit vielen weiteren Produkten 
durch Zigbee Technologie

Anwendungsbereich:

• Allgemeine Beleuchtung

• Hospitality

* Vorläufige Daten

Wichtigste technische Daten*

Lichtstrom 300 lm

Systemleistung 6 W

Spannung 220 – 240 V

Lichtausbeute bis zu 81 lm/W

Farbtemperatur 2000K - 6500K tunable white

Ausstrahlungswinkel 120°

CRI >80

Deckenausschnitt NA

Maße (D/H) 50/ 158mm

Deckeneinbautiefe NA

Schutzart IP20

Lebensdauer (L70/B50) 20.000 h

Gewicht tbd

EAN 10

EAN 40

4052899947252

4052899947269
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LIGHTIFY™ Surface Light tunable white

Produkt Charakteristiken:

• Super flache LED Decken- und Wandleuchte mit 
Smart Licht Funktion (Zigbee)  

• Steuerbar via Smart Devices

• Personalisierbare Leuchten-Cover

• Stufenlos dimmbar

Produktvorteile:

• Decken- und Wandleuchte mit 

personalisierbarem Leuchten-Cover und 

integrierter Smart Licht Funktion für 

komplett personalisierte Beleuchtung  

(Persönliche Leuchte + Licht)

• Tunable White mit bis zu 2000lm

• Individuelle Lichtstimmungen per
LIGHTIFY™ App

• Einfache Installation und Nutzung

• Ermöglicht individuelle Einstellungen und 
Gruppierungen mit anderen Lichtlösungen

• Flexible Nutzung auch von unterwegs 

• Kombinierbar mit vielen weiteren Produkten durch 
Zigbee Technologie

Anwendungsbereich:

• Allgemeine Beleuchtung

• Hospitality

Wichtigste technische Daten*

Lichtstrom Max. 2000lm 

Systemleistung Max 28 W

Spannung 220 – 240 V

Lichtausbeute up to 70 lm/W

Farbtemperatur 2700 – 6500K

Ausstrahlungswinkel >200°

CRI >80

Deckenausschnitt NA

Maße (D/H) Ca.38cm//2,5cm

Deckeneinbautiefe NA

Schutzart IP20

Lebensdauer (L70/B50) 20.000 h

Garantie tbd

Gewicht tbd

EAN

MLFB
4052899926158

• LED Decken- und Wandleuchte mit 

personalisierbarem Leuchten-Cover  und 

integrierter Smart Licht Funktion  

• Individuelle Lichtstimmungen per LIGHTIFY™ 

App**

* Vorläufige Daten

** IOS & Android
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LIGHTIFY™ Flex RGBW

Produkt Charakteristiken:

• Flexibles, selbstklebendes RGB Band mit 
integrierter Smart Licht Funktion (Zigbee)  

• Steuerbar via Smart Devices

• Zusätzliche weiße LEDs

• RGB Farbsteuerung

• Stufenlos dimmbar

Produktvorteile:

• Echtes weißes Licht (tunable white) zum  
Ausleuchten zusätzlich zum RGB Licht

• Individuelle Lichtstimmungen per
LIGHTIFY™ App

• Einfache Installation und Nutzung

• Ermöglicht individuelle Einstellungen und 
Gruppierungen mit anderen Lichtlösungen

• Flexible Nutzung auch von unterwegs 

• Kombinierbar mit vielen weiteren Produkten 
durch Zigbee Technologie

Anwendungsbereich:

• Allgemeine Beleuchtung

• Hospitality

Wichtigste technische Daten*

Lichtstrom 900lm @ white mode

Systemleistung Max 15 W

Spannung 100 – 240 V

Lichtausbeute up to 60 lm/W

Farbtemperatur RGBW

Ausstrahlungswinkel NA

CRI NA

Deckenausschnitt NA

Maße (D/H) 2m

Deckeneinbautiefe NA

Schutzart IP20

Lebensdauer (L70/B50) 20.000 h

Garantie tbd

Gewicht tbd

EAN

MLFB
4052899926110

• Flexibles, selbstklebendes RGB Band mit 

zusätzlichen weißen LEDs 

• Individuelle Lichtstimmungen per 

LIGHTIFY™ App**  

* Vorläufige Daten

** IOS & Android
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LIGHTIFY™ Downlight tunable white

Produkt Charakteristiken:

• Downlight mit LIGHTIFY PAR 16 tunable
white Lampe mit integrierter Smart Licht 
Funktion (Zigbee)  

• Steuerbar via Smart Devices

• Kontinuierlich anpassbares weißes Licht 
(2700-6500K)

• Stufenlos dimmbar

Produktvorteile:

• Drahtlos steuerbare Downlight Lampe als 
50W Halogenlampenersatz    

• Individuelle Lichtstimmungen per
LIGHTIFY™ App

• Einfache Installation und Nutzung

• Ermöglicht individuelle Einstellungen und 
Gruppierungen mit anderen Lichtlösungen

• Flexible Nutzung auch von unterwegs 

• Kombinierbar mit vielen weiteren Produkten 
durch Zigbee Technologie

Anwendungsbereich:

• Allgemeine Beleuchtung

• Hospitality

Wichtigste technische Daten*

Lichtstrom 350lm   (850 cd)

Systemleistung 6 W

Spannung 220 – 240 V

Lichtausbeute bis zu  58 lm/W 

Farbtemperatur 2700K - 6500K tunable white

Ausstrahlungswinkel 35°

CRI 80

Deckenausschnitt NA

Maße (D/H) tbd

Deckeneinbautiefe NA

Schutzart IP20

Lebensdauer (L70/B50) 20.000 h

Garantie tbd

Gewicht tbd

EAN

MLFB
4052899926141

• Drahtlos steuerbare Downlight als 50W 

Halogenlampenersatz

• Tunable White 2700-6500K

• Individuelle Lichtstimmungen per 

LIGHTIFY™ App** 

* Vorläufige Daten

** IOS & Android
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Produktinformation 

LIGHTIFY Plug

PRODUKTIDEE

• Schaltbare Netzsteckdose zum Einbinden
von Nicht-Zigbee Geräten in das LIGHTIFY 
System

• Steuerung per  LIGHTIFY App und 
LIGHTIFY Switches 

VORTEILE UND MERKMALE

• Hohe Schaltleistung bis zu 3680W / 16A

• Manuelles Schalten per Drucktaste

• Schalten per App

• Überlastschutz(nicht - reversibel)

ANWENDUNGEN

• Allgemeinbeleuchtung und Smart Home

• Erweiterung des LIGHTIFY Systems 
ermöglicht das Schalten von Leuchtmitteln
und  Nicht-Beleuchtungsgeräten

• Beispiel: Schalten von LED-Tischleuchten,  
des Ventilators, von Entertainment- und 
Büro-Geräten, um Verluste durch hohen
Standby-Verbrauch zu vermeiden. 

Wichtigste technische Daten*

Leistungsaufnahme 220-240VAC, 50Hz

Schaltbare Last Max. 16A; 3680 W**

Anschluss Schuko

Umgebungstemperatur -20 … 40°C

Schaltzyklen > 25000**

Abmessungen (D/T) 52/52/78mm³

Standby Verbrauch <0,5W

Schutzklasse IP20

Gewicht 140g

EAN10 4052899290877

EAN40 4052899290884

•*Vorläufige technische Daten

•** gültig für ohmsche Lasten, fällt bei kapazitiven und induktiven Lasten  geringer aus

POSITIONIERUNG UND PREIS*

• Allgemeinbeleuchtung und Smart 
Home
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Produktinformation

LIGHTIFY Switch

Produktmerkmale

• Flexibel: Lichtschalter zur Wandmontage
und Fernbedienung in einem Produkt, 
geeignet zur Steuerung von LIGHTIFY 
auch ohne Smartphone

• Mobil: inkl. magnetischer Wandhalterung

• Personalisierbar: 8 frei
programmierbare Funktionen (4 Tasten, 
kurzer und langer Tastendruck)

Produktvorteile

• Erlaubt Steuerung von LIGHTIFY 
Produkten auch ohne Smartphone

• Direkte, nahezu verzögerungsfreie 
Steuerung

• Nach erstmaliger Installation ist die 
Steuerung von LIGHTIFY Produkten 
auch ohne Gateway und Internet 
möglich

• Frei personalisierbare Tasten

Anwendungen

• Allgemeinbeleuchtung & Smart Home

• LIGHTIFY Nutzung an Orten ohne 
Internetzugang (nach erstmaliger 
Installation)

Wichtigste technische Daten*:

Batterie 1x CR2450 (Knopfzelle)

Anzahl der Tasten 4

Anzahl der Funktionen

2 pro Taste = 8 frei 

programmierbare Funktionen 

(kurzer & langer Tastendruck)

Abmessungen (LxBxT)

64,1 x 64,1 x 17,9 mm

(Wandmontage)

64,1 x 64,1 x 13,4 mm

(nur Switch)

Montagearten
Wandmontage über 2 Schrauben 

oder doppelseitiges Klebepad

EAN10 4052899948204

EAN40 4052899948211

Positionierung

• Allgemeinbeleuchtung & Smart Home

• Retail MSRP: EUR 49,90

*Vorläufige technische Daten
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Es wird weiterhin die Vernetzung 

zusammen mit den meisten (fern-) 

steuerbaren Geräten im Haus 

angestrebt: Von der Heizung bis zur 

Lüftung, von der Jalousie bis zur 

Raumüberwachung

Die weitere Entwicklung von LIGHTIFY
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Abbildung
Lichtintensität

Wahrnehmung
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Form
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Hormone
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• Bei Dunkelheit 

schüttet die 

Zirbeldrüse  Melatonin aus

• Licht unterdrückt die 

Ausschüttung von Melatonin

• Licht steuert 

den circadianen Rhythmus

Retino-

hypothalamischer 

Trakt (RHT)

Suprachiasmatischer 

Nucleus  (SCN)

Zirbeldrüse

Rückenmark

Ganglienzellen 

in oberen 

Halswirbeln

Sehzentrum

Licht wirkt auf den biologischen Organismus



Effekte der Lichtverteilung

Visuelles System:

• Stäbchen und Zapfen

• Konzentration in der Fovea

• Fokussierung für scharfes Sehen

Nicht-visuelles System:

• Ca. 2000-3000 ipRGC

• Verteilt über die Retina

• Unwillkürliche Stimulation

• Höhere Empfindlichkeit im unteren

und nasalen Bereich
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Rhythmen beeinflussen unsere Wachheit 

Krüger 2003

Fehlerquote

Wachheit

Licht für den Menschen, 23. 03. 

2015
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Produktivität und Beleuchtungsstärke

 Quelle: „Industrielle Beleuchtung u. Produktivität (Metallindustrie) V. Bommel, W.J.M., et al., Licht 2002, Maastricht

52



Auge

Flächiges Licht von oben wirkt effektiv

visuell

biologisch
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LED Kombinationen bieten neue Möglichkeiten

• LED Spektrum aus kaltweiß und blau

• 12000 K mit Ra=80

Vorbild: 

Tageslicht
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LED Kombinationen bieten neue Möglichkeiten

• LED Spektrum aus amber, grün, blau

• 1500 K mit Ra=90

• amel, v = 0,05

Vorbild: 

Kerze
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Das richtiges Licht zur richtigen Zeit

 Flächige Lichtverteilung wegen der 

Verteilung der Rezeptoren

 Höhere Beleuchtungsstärken an Decke

und oberer Wand wegen der 

Empfindlichkeit der Rezeptoren

 Spot-artige Beleuchtung stimuliert

nur wenige ipRGCs

 Reduktion auf die Sehaufgabe

(im Idealfall)

 Zweitbeste Option

Beste Option !
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Informationsquellen

www.licht.de www.osram.de
57

http://www.licht.de/
http://www.osram.de/


58

Agenda

Seite

1. Effizientes Licht 13

2. LIGHTIFY 19

3. Gesundes Licht 31

4. Anwendung im Heimbereich 46



Umsetzung
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Im heimischen Bereich sollte man das ähnlich machen:

In der Frühe warmweißes Licht beim sanften Aufstehen, 

wie es jetzt von LIGHTIFY geboten wird:



Umsetzung
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Umsetzung
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Der Muntermacher ist dann kaltweißes, helles Licht, das 

großflächig von oben einwirken sollte.

Zum LIGHTIFY-System kommen zu diesem Zweck 

demnächst Produkte, die ein Umschalten zwischen 

warm- und kaltweißem Licht ermöglichen, neue Software 

für LIGHTIFY wird zunehmend auch Anpassungen an das 

jeweils draußen herrschenden Licht ermöglichen.
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Schnell und problemlos an Wand oder Decke montierbar

Im Handumdrehen alle Möglichkeiten von LIGHTIFY nutzen
(Steuern per mobile Device, stufenlos dimmen, 
individuelle Lichtszenen einstellen  und vieles mehr – auch von unterwegs)*

Angenehmes warmweißes Licht (2700K), hohe Leuchtkraft (1800lm)

Energie und Kosten sparen dank LED Technologie 

Besonderes Leuchten-Design zum guten Preis

Ideal für Wohnräume, Gänge, Flure etc. 

LIGHTIFY™ Surface Light W 28

*mit LIGHTIFY App, erhältlich für  iOS & Android

Die elegante Wand- und Deckenleuchte mit intelligenter Beleuchtungsfunktion



Großflächige LED / 

OLED Wanddisplays

Einsatz von 

Flächenlichter

Apps for LMS

Holografisch 

erzeugtes Feuer, 

3-D Effekte

Licht in Gebäudematerialien 

und Stoffe integriert

Kontext abhängiges 

Licht

Sonnenlichteinkopplung

über Lichtleiter

Flexible 

Lichtquellen

Vision Wohnbereich

Visual Light 

Communication

minority report_4.wmv
minority report_4.wmv
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Nutzen Sie bei Ihren Aktivitäten

die Möglichkeiten der 

Lichttechnik:

Das bringt etwas für Ihr

Wohlbefinden, für die 

Umwelt

und für den Geldbeutel!

Alle Angaben ohne Gewähr!
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Intelligentes und effizientes Licht leicht gemacht

Lampen und Leuchten werden individuell oder als Gruppe gesteuert. 

Jederzeit  flexibel auf bis zu 50 Lichtquellen erweiterbar

LED Technologie

Alle LIGHTIFY™ Lampen und Leuchten sind dimmbar

Tunable White zwischen 2.700 – 6.500K (CL A RGBW 2.000 - 6.500K)

Auswahl an verschiedenen Farben ganz nach Belieben

Leuchten für innen und außen

LIGHTIFY™ kann durch mehrere Smartphones oder Tablet-PCs von 

daheim und unterwegs bedient werden

Geringe Stromübertragung zwischen 1mW bis 10mW

LIGHTIFY™ Produkte basieren auf ZLL (Zigbee Light Link) und ZHA (Zigbee Home Automation)

Industriestandard für Funknetze mit geringer Datenübertragung basierend auf IEEE 802.15.4 

Verwendet freie Frequenz von 2.4GHz
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LIGHTIFY™ App

Intuitive Bedienung: 

Jede Lichtquelle kann mit dem Smartphone oder Tablet PC einzeln oder Gruppenweise angesteuert 

werden: Szenen, Gruppen, Farbsteuerung, Dimmen 

Verfügbar für IOS und  Android 2014
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Und dann die OLED:

Wie die Concept Luminaire auf der l&b 2014


