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Das EFG Vertriebs- und EntwicklungsTeam

PV-Strom optimal
selber nutzen - oder
"Das Marchen vom
Heizstab im Speicher”



Das EFG Vertriebs- und EntwicklungsTeam

Der Weqg zur
umweltfreundlichen
Okoheizung mit Sonne,
Wind, Wasser, Holz und
Intelligenter Technik



Das EFG Vertriebs- und EntwicklungsTeam

Warmes Wasser

und Raumheizung -
moglichst autark und mit
regenerativen Energien



Das EFG Vertriebs- und EntwicklungsTeam

Helzungsumristung
Schritt far Schritt -

weg von Ol und Gas,

hin zu sauberen Energien



Das EFG Vertriebs- und EntwicklungsTeam

HelzkOrper kontra
Ful3boden-, Wand-
und Deckenheizung —
wer hat die Nase vorn?



Das EFG Vertriebs- und EntwicklungsTeam

Warmes Wasser
ohne Legionellen —

Die LOsung: intelligente
Frischwassertechnik



Das EFG Vertriebs- und EntwicklungsTeam

Solarthermie oder
Photovoltaik -

was bietet fur's Heizen die
besseren Moglichkeiten?



eFG
Die Helzung

Fruher reichte es aus, wenn sie
irgendwie warm machte und
warmes Wasser lieferte.




eFG
Die Helzung

Heute sind die Anforderungen ganz anders.
Heute geht es darum, dass sie ...

behagliche und gesunde Raumwarme erzeugt,

ungefahrliches Warmwasser liefert,

moglichst autark funktioniert,

regenerative Energien optimal nutzt

und die Umwelt so wenig wie maoglich,
oder am besten gar nicht belastet.




EFG sandler

|ahrliche
Welche Energien Sonnenenergie-

einstrahlung
stehen | |

zur Verfugung? . ]

Energieart und Primar- o

Herkunft der Energie energiefaktor Gas

Heizol 1,1

Erdgas oder Flussiggas 1,1

Kohle/Braunkohle 1,1/1,2

fglheltholz/PelIets/Hacksch. 0.2

Elektrischer Strom . 1,8 => (0 oder 4)

Abwarmenutzung . 0

PhotoVoltaik [] 0

SolarThermie . 0

GeoThermie . 07?7? ‘ *

| bedarf

Energiereserven



EFG sandler

Standardheizung

Copyright by EFG - Sandler

Vieles funktioniert aber
leider nicht so richtig!

4

H
0

I_

eizkessel kann nicht
otimal arbeiten

eizungspumpe nicht

nach Bedarf geregelt

Heizen funktioniert
eigentlich ganz
anders!!!

Warmetauscher im
Speicher??

Trinkwasser im
Speicher
Legionellengefahr



EFGsandier Warmwasserspeicher
konnen gefahrliche

Standardheizung Legionellenbriiter sein

. Legionellen sind Bakterien, die
In jedem Wasser zu finden sind

. Zwischen 25 und 50°C kdnnen
sie sich besonders gut
vermehren.

- Alle zwel bis drel Stunden
verdoppelt sich ihre Keimzahl

. Bereits nach 36 Stunden kann
eine bedenkliche Legionellen-
konzentration erreicht sein.

sopynght by EFG - Sandler




EFGanaier Warmwasserspeicher
konnen gefahrliche
Legionellenbriter sein

Legionellen gelangen vor allem Uber
die Lunge durch fein zerstaubtes
Wasser (Aerosole) in den
menschlichen Korper.

Es gibt zwel Moglichkeiten zu
erkranken:

» das "Pontiacfieber", eine grippe-
ahnliche Erkrankung, die zwel
bis funf Tage dauert

» die "Legionellose", sie weilt
ahnliche Symptome wie eine
Lungenentzindung auf, ist nicht
ganz einfach zu diagnostizieren
und endet in zwanzig bis dreifdig



EFGanaier Aufheizen auf Uber
60°C soll gegen
Legionellen helfen

Standardheizung

» Hoher Energieaufwand
und hohe Kosten

» Speicher und Leitungen
verkalken

» Verbrihungsgefahr,
ab 50°C tut’'s weh

» Verzinkte Leitungen halten
den 60°C nicht Stand

»  Immer mehr
Legionellenstamme konnen
60°C gut Uberleben

. Hilfloses Unterfanaen



EFG:hae FrischWasser-
Technologie




EFG:anaer Kleine Quizfrage:

Wo wird’s zuerst
warm im Speicher?

* obhen?
°* In der Mitte?
* oder unten?




EFG sandler







EFG sandler




EFG sandler

Der Warmetauscher
wirkt wie ein Ruhrwerk
und durchmischt den
gesamten Speicher!

So wird wertvolle
Exergie in nutzlose
Anergie verwandelt!

Diese Technik ist deshalb
far uns vollig unbrauchbar!



EFGLe

Heizen funktioniert
eigentlich ganz anders!!!
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Jeder Mensch heizt selbst.

! l' ‘.1

Die Heizung muss lediglich
verhindern, dass wir zu sehr
auskuhlen.

Vorlauftemperaturen, die hoher
sind als die Korpertemperatur,
sind vollig unnotig.
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| » optimale Solarthermienutzung

» optimal Brennwerttechnik
~y 2 Warmepumpen

» geringe Verluste

» bessere Speicherkapazitaten

optimale Effizienz
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| » Konvektion
|

> Atmung

=y » Warmeleitung

» Warmestrahlung
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» Behagliche, gesunde Wohlfuhlwarme

Geringste Vor- und
\ Rucklauftemperaturen
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HOchste Energieeffizienz

Optimale Solarenergienutzung
Keine Staubaufwirbelungen

Kein Schimmel, keine Pilze
Einfache, sauber, rasche Installation



EFG ;é;dler - BUN DESPREIS

2016

fiir hervorragende
innovatorische Leistungen
fiir das Handwerk

SpeedPower-Technologie

BUNDESPREIS
2017

fiir hervorragende
innovatorische Leistungen
flir das Handwerk
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EFGsanaer FrischWasser-
Technologie

» Legionellen haben keine
Zeit sich zu vermehren

> Immer frisch erhitztes warmes
Wasser In bester Qualitat

» Geringer Energieaufwand
- Keln Verkalken
- Keln Verbrihen

» Keine zerstorten Leitungen

» Zuverlassiger Schutz
vor Legionellen




SpeedPower-Technologie




SpeedPower-Technologie




SpeedPower-Technologie




SpeedPower-Technologie




SpeedPower-Technologie




SDEEd Power- EFGsandler
SyStem Solar- und Heizsysteme

BUNDESPREIS
2016

fiir hervorragende
innovatorische Leistungen
fiir das Handwerk
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EFG sandler

E-Heat l

SolarStromErtraq:
150 kWh/gm a

E

SolarWarmeErtraq:

Energiebedarf im
Gebaude

Beleuchtung

/ Internet, Telefon, TV
Kuhlen, Gefrieren
/ J

Strom Kochen,

Waschen,
Trocknen

Warmwasser

Raumheizung

bis 700 kWh/gma




SpeedPower-Technologie

Eigenstrom + Regelenergie




SpeedPower-Technologie

Eigenstrom + Regelenergie

SEEEEENEEEE
e ——

DC/AC Solarzellen Leistungs- Strom-
Wechsel- sensor zahler
richter \ \

. Offentliches
Stromnetz

SpeedPower-
_—/

System \

Energie fir
Warmwasser
und Raumheizung

Eigen- Batterie- E-Heat2.0 <~
verbrauch Speicher




SpeedPower-Technologie

Eigenstrom + Regelenergie

,Mit unserer 13 kW-PhotoVoltaik-Anlage, einem E-Heat und dem SpeedPower-
System haben wir unseren Gasverbrauch halbiert. Fir den selbst verbrauchten
Strom bekommen wir eine zuséatzliche Vergutung. - Nach ca. zwei Jahren hat sich
die Investition fur uns bereits bezahlt gemacht.”

Georg Burger Dipl. Ing. Treuchtlingen



EFG ;é;dler - BUN DESPREIS

2016

fiir hervorragende
innovatorische Leistungen
fiir das Handwerk

SpeedPower-Technologie

BUNDESPREIS
2017

fiir hervorragende
innovatorische Leistungen
flir das Handwerk
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EFG-ErdspeicherExperiment
mit TopLoad-Technik in Kaufleuten




v,
EFGandier

Alles aus einer Hand

Beratung - Konzeption - Einbau -
Service -Systemoptimierung




EFGL e

o Gutscheinnummer flr Konzeptvorschlag
gibt's am Messestand

Telefontermine flr Kurzberatung
gibt's am Messestand

Checkliste fur Vergleich von Solar- und
Heizsystemen gibt's am Messestand

IHM-Messe-Sonderpeise
erfahren Sie am Messestand

Imo-1ay
jeden
Heizungsblog auf www.efg.de 1. SamSta‘g

JKlarText” der EFG-Solar- und

Energie-Info-Tag an jedem 1. Samstag
Im Monat im EFG-Vorfuhrzentrum

Im Monat

Vielen Dank




