DER DACHS
DIE STROMERZEUGENDE HEIZUNG
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SENERTEC

energie.anders.leben

Der Dachs — Die stromerzeugende Heizung — 21.11.2019 & 22.11.2019
Referent: Hakan Yildirim

SenerTec Center Stuttgart GmbH



SENERTEC

e die Wurzeln von SenerTec
liegen im Hause Fichtel & Sachs

e 140 Mitarbeiter

e Europaischer Marktfihrer
far Mikro-KWK-Anlagen

e ein Unternehmen der
BDR Thermea Group

e Firmensitz Schweinfurt




WIR SIND IN IHRER NAHE

Das SenerTec Center
Stuttgart...
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..hat ca. 1000 Anlagen im

Centergebiet.

...arbeitet mit ca. g0
Partnerbetrieben
zusammen.




DIE KRAFT-WARME-KOPPLUNG.

Die Dachs Familie




Der Dachs arbeitet nach dem Prinzip
der Kraft-Warme-Kopplung und ist
eine hocheffiziente Heizung, die
nebenbei ,,grinen” Strom erzeugt.

Das heif3t flr Sie:

» Sie sparen Energiekosten

» Sie verdienen am Strom

 Sie erhalten Férderungen

» Sie werden von der Energiesteuer
befreit

* Sie ersparen unserer Umwelt viele
Tonnen CO,




DACHS-EINSATZBEREICHE

Dachs 0.8 Der Dachs 2.9 Der Dachs 5.5 Dachs Pro 20
1-k\W-Klasse 3-kW-Klasse 5-kKW-kKlasse 20-k\W-Klasse

100 MWh 200 MWh 300 MWh 400 MWh 500 MWh

moderne Kleingewerbe und Sechs- bis Mehrfamilienhauser und
Einfamilienhduser Zwei- bis Sechsfamilienhduser Zwanzigfamilienhduser Industrie- und Gewerbebetriebe

500 qm WFL 3.000 qm WFL 5.000 qm WFL 10.000 gm WFL/NFL




WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT

Energieerzeugung fur ein
modernes Zuhause.

Die Brennstoffzelle von SenerTec
jetzt serienreif far Ihre Immobilie.

Leise, wartungsarm, sparsam
und umweltfreundlich.



Der Dachs o.8.

Die Brennstoffzelle von SenerTec.

Die Zukunft der Energie-

yversorgung jetzt starten




Pufferspeicher 300 Liter

mit Edelstahl- Systemtrennung fur die

Brennstoffzelle \

Energiemanager

Zusatzheizgerat

mit Brennwerttechnik

Warmwasserbereitung:

28 Liter/min
1. Heizkreis integriert,
2. Heizkreis optional

Brennstoffzelle:

Reformer
Wasser-Demineralisierer
Inverter
Erdgas-Entschwefler
Wassertank

Stack



FUNKTIONIERT'S: |

... UND

Der Reformer zerlegt das
Erdgas in seine Bestandteile
Kohlenstoff C und Wasserstoff
H.

Der Wasserstoff H verbindet
sich in der Brennstoffzelle mit
Sauerstoff O aus der
Umgebungsluft zu Wasser H:O.

Bei diesem Prozess entstehen
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Kompakter, stromungsoptimierter
Brennwertwirmetauscher fir hohe
Brennwertriickgewinnungseffizienz.

Der Motor mit optimiertem 2
Einlasskanal und optimierter X
Brennraum- und Kolbcnfo_rm. |
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-..__._.". PR A Wassergekiihiter Frequenzumrichter:
Gas/Luft-R Hochste elektrische Effizienz Gber
den gesamten Modulationsbereich.

fiir hohere Effizienz.



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Erdgas: 2,9 kW
Leistung/Brennstoff: Flissiggas: 3,0 kW
Thermische Leistung: Erdgas: 7,0 kKW

FlUssiggas: 6,9 kW
Elektrischer Wirkungsgrad: ca. 30 %

Thermischer Wirkungsgrad: Erdgas: 72 %
FlUssiggas: 68 %

Gesamtwirkungsgrad: Erdgas: 102 %
FlUssiggas: 99 %

Primarenergiefaktor: Erdgas: 0,406
FlUssiggas: 0,431

Schalldruckpegel: 41 dB(A)
Platzbedarf Mindestens
(Breite/Tiefe): 1920/2020 mm
Abgasfihrung: Brennwert-

Abgasleitung

Wartungsintervall: 9.000 Bh

Energieffizienz: A+++




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Erdgas: 2,9/4,1/5,5 kKW
Leistung/Brennstoff: FlUssiggas: 3,0/4,1/5,5 kW
Thermische Leistung: Erdgas: 7,5/10,6/14,8 kW

FlUssiggas: 7,4/10,2/13,8 kW
Elektrischer Wirkungsgrad: ca. 30 %

Thermischer Wirkungsgrad: Erdgas: 76 %
Flassiggas: 73 %

Gesamtwirkungsgrad: Erdgas: 104 %
FlUssiggas: 101 %

Primarenergiefaktor: Erdgas: 0,417
FlUssiggas: 0,416

Schalldruckpegel: 48 dB(A)
Platzbedarf Mindestens
(Breite/Tiefe): 1920/2020 mm
Abgasfihrung: Brennwert-
Abgasleitung
Wartungsintervall: 7.000 — 11.000 Bh

Energieffizienz: A+++




DER DACHS...

... erfullt die EnEV in kleineren und

gréBeren MFH und Gewerbebetrieben.

.. ist super leise.

.. erméglicht Unabhangigkeit - fur

Wohn- und Blrogebaude oder
Gewerbebetriebe

.. bietet absolute Sicherheit: Vollwartung
Uber die gesamte Laufzeit méglich.
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FORDERUNG: BAFA*

*nur fir Gebaude alter 2009, nur fiir Gasanlagen

KWK Anlage Leistung | Basis - Bonus- Bonus- Gesamt-
in Forderung Forderung | Forderung | Forderung ab
kWel Einzelmodul | Warme- Strom-

effizienz | effizienz
(nur bei
Brennstoff-
zelle)
Dachs 0.8 0,75 1.900 € 475 € 1.140 € 3.515 €
(KfW 9.300%€)

Dachs G2.9 2,9 2.470 € 618 € - 3.088 €*

Dachs F3.0 3,0 2.500 € 625 € - 3.125 €*

Dachs G/Fs.5 5,5 2.950 € 738 € - 3.688 €*

Dachs G/F 20.0 20,0 3.500 € 875 € - 4.375 €*



KWK-FORDERUNG *

*Forderzeitraum: 60.000 Betriebsstunden

Eigenverbrauchter Strom
Beim Dachs gibt es sogar fir den eigenverbrauchten Strom
einen Zuschlag von 4 ct/kWh.

FUr den ins 6ffentliche Netz eingespeisten Strom erhalt man
einen Zuschlag von 8 ct/kWh.

Hinzu kommt der Borsenstrompreis, die Ruckerstattung der
Energiesteuer und vermiedene Netznutzungsentgelte.

—



EIN RECHENBEISPIEL:

Objektart: Mehrfamilienhaus

Eingesetzter Dachs: Dachs 5.5

Stromverkauf: 50 %

Stromeigenverbrauch: 50%

Forderung nach 19.800,00 €
KWK-Gesetz:

(30.000 Bh x 5,5 kW x
0,08 €/kWh)
(30.000 Bh x 5,5 kW x
0,04 €/kWh)




Energiepreise der Haushalte in Deutschland im Vergleich

Preis in Cent/kWh

*Strom " Gas
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DARUM KOMMT EIN
DACHS

...weil er aktiv Rohstoffe und COz2 einspart.

...weil er aus gunstigem Erdgas hochwertigen
Strom erzeugt.

...weil er fir mich Geld verdient, einfach beim
Heizen.

...weil er mir Strom erzeugt. Wann immer ich
mochte.

...weil er mir ,Elektro-Benzin” erzeugt.

...weil es ihn mit Vollwartung tGber die
gesamte Laufzeit gibt.




Die Winsche und Anspriche andern sich.

Warme, Strom und Mobilitat wachsen
zusammen (Sektorkopplung).

Umweltbewusstsein, Unabhdangigkeit
und Energieersparnis erhalten eine

immer gréBere Bedeutung

Strom ist die wertvollste Energieart

Der Mix von unterschiedlichen
Stromerzeugungsarten bringt
Netzstabilitat

Warm alleine reicht nicht mehr !
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JEDER DACHS MACHT
DIE WELT EINBISSCHEN
BESSER




